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— .\ Serie 3.0

Producto
Certificado

Puerta de seguridad

La Serie 3 . O ofrece una puerta de alta resistencia al ataque para
instalar en lugares con niveles de riesgo medio de sufrir un robo.

Los intentos de robo con un nivel de riesgo medio son llevados a cabo
por ladrones que utilizan herramientas basicas pero que estan dispuestos
a asumir riesgos invirtiendo tiempo y ruido en el intento de robo.

Recomendada para:

Uso doméstico en edificios , ubicados en zonas mas o menos céntricas
de la ciudad donde los ladrones necesitan actuar de forma rapida y sin
hacer practicamente ruido. También para uso comercial en locales o
negocios situados en la ciudad

Caracteristicas técnicas)

= Marco de acero

m Doble blindaje exterior/interior
m Perfileria de aluminio

® 3 pernios minimo

m Refuerzos perimetrales

® Cerradura alta seguirdad

® Chapa de manganeso 2 mm

m 2 cerrojos dobles delanteros
® Cortavientos

Modelo 300 Cerradura cilindro
Modelo 301 Cerradura borjas
Modelo 302 Cerradura electronica

Opciones de Construccion )

)

Cerrojos extra
delanteros/ traseros

Protector Familiar
(Exclusivo Eurosegur)

A Llave de Servicio
Retenedor (cerradura multifuncion)
) (con/sin funcién antipanico)
"SR
m[O>]| Pestillo Lana de Roca
—

Protector magnético
abocardado

(Exclusivo Eurosegur)

( ) S

_ Antipanico

- (Exclusivo Eurosegur)
—




— .\ Serie 4.0

Producto
Certificado

Puerta de seguridad

La Serie 4 . O ofrece una puerta de muy alta resistencia al ataque para
instalar en lugares con niveles de riesgo alto de sufrir un robo.

Los intentos de robo con un nivel de riesgo alto son llevados a cabo
por ladrones experimentados que utilizan herramientas de todo tipo con
pericia y estan dispuestos a asumir riesgos invirtiendo el tiempo y ruido
necesario para lograr el éxito en el intento de robo.

Caracteristicas técnicas)

Marco de acero

Doble blindaje exterior/interior
Perfileria de aluminio

3 pernios minimo

Refuerzos perimetrales
Cerradura alta seguirdad
Chapa de manganeso 2 mm
2 cerrojos dobles delanteros
Lana de Roca

Cortavientos

Modelo 400 Cerradura cilindro
Modelo 401 Cerradura borjas

Modelo 402 Cerradura electronica

Opciones de Construccion )

Cerrojos extra
delanteros/ traseros

Protector Familiar

Protector magnético
abocardado

(Exclusivo Eurosegur)

@ | Llave de Servicio
(cerradura multifuncion)
g

(con/sin funcién antipanico)
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Calidad Certificado Marcado Contra
garantizada AENOR CE el robo

2 .@ 2)) .
Resistencia al Resistencia al Aislante Acustico  Aislante Térmico
aire Clase 3 viento Clase 4 35-38 2,1 W/m2k

Doble blindaje Marco Refuerzos Cerrojos
exterior/interior de acero de acero de acero

—
Of .. .
Serie 4. (4

Protector Chapa 200.000 Cerradura Maxima .
abocardado Manganeso ciclos Seguridad Lana de Roca opcional
chapa antitaladro antitaladro

!E

n! | m— |
Pernios de Cortavientos Tableros Amplia gama
seguridad de madera de 12 de acabados
calidad para el exterior

ov¥o
Servicio Puertas
Urgente a medida

DN Segur

PUERTAS DE SEGURIDAD

Ptda. de Altabix, Poligono 1, n°200
Aptdo. Correos 3115 ¢ 03207 ELCHE - Alicante
+34 96 661 31 80 - (& +34 96 661 31 86

info@eurosegur.com - www.eurosegur.com
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