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Se considera “puerta de seguridad” a partir del grado 3 norma UNE EN 1627:2011
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Puertas
blindadas

Madera revestida
de hierro

Sin normativa

Puertas
acorazadas 1999

Estructura de hierro
revestida con
acabados en madera,
aluminio o lacados

Norma UNE EN
1627:2000 contra
ataques de efraccion

Puertas
acorazadas 2011

Norma UNE EN
1627:2011 contra
ataques de efraccion

Deroga anterior
UNE EN 1627:2000

Puertas y herrajes
de seguridad 2013

Norma Esparfola UNE
85160:2013 contra
ataques de efraccion,
ataques al sistema de
cierre e instalacion

e ———
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U Su estructura
externa - interna

U  Su profundidad
de cierre

O Sugrado de resistencia
ensayado EN

U Su control

U Sus acabado del cierre

étodo de
alacion

0 Su hueco de paso
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La resistencia esta en sus nervios ... no en su peso

Entramado de omegas, contra omegas + entre omegas
Peso ligero: Grado 4 - 85kg / grado 5 - 130kg
Linealidad vertical: Sin bisagras parte central

Tolerancia de deformacion y recuperacion

o 0 0 0 O

Relleno anti butron en grado 5
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Profundidad de cierre > resistencia anti efracciéon

Contrarresta las holguras creadas ante la deformacion por
el atague con arietes, palancas y cufias.

O Puerta Grado 4 con bulones de acero macizo
150mm X 19mm

O Puerta Grado 5 con bulones de acero macizo
cementado 150mm x 19mm

O Version 8 con 3 bloques de cierre
(8 bulones)

O Version 12 con 5 bloques de cierre
(12 bulones)

O Lado bisagras: Bulones acero
macizo antipalanca 30 x 19mm
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Ataques de efraccion

Su especial diseno y desviadores interiores
generan una resistencia de efraccion de 2t
horizontales / 5t frontales

O Cierre de 33mm en todo el perimetro

O Guarda potencia de cierre interior de % del
buldn

| Palancas, pata de cabra, cuiias de acero,
| arietes profesionales y gatos hidraulicos



Encapsulado de cerradura y bombillo acorde a UNE 85160:2013 grado 4B

(ver herramientas de ataque)

U Escudo exterior acorazado con
base abocardada EN 1906
grado 4

U Placa interior acero manganeso

U Encapsulado bloque

O Cajade cerradura
EN 1906 grado 7
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Escudo protector EN 1906 grado 4

Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
Espina de vidia diamantada.
Bolas de acero en la sujecion de la tornilleria.

4 tornillos para la sujecion.

o OO0 o0 O

Tornilleria especial en acero inoxidable con flexibilidad y
torsion controlada hasta 2.100Kg de presion.

U Rotor giratorio y acerado

O Bolas de acero macizo en el embellecedor protector.
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El método de instalacidon

Determina la resistencia integral y condiciona el paso de luz (paso libre de la puerta)

/

/
-

Pre marco acorazado de atornillar EN1627 grado 4
Novedosa técnica de fijacién que une de forma compacta \
marco, pre marco y ladrillo en toda su vertical (sin rotura
de paredes interiores).
O Concepto de perfil de acero abierto en U \ -

O Acoraza el pre marco existente (madera) sin obra

O Ampliaen+ 6 cms el paso de luz de la puerta

U Tornillos de 11cm para atornillar inclinados traspasando
marco acorazado, pre marco de madera y varias
paredes de ladrillo.
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La mas alta certificacion en llave y bombillo O Certificacion de

amaestramiento seguro

e : VdS 2344
O Certificacion de Normativa Europea EN 1303 clase 6/2

Tecnologia activa de
barra de acero de cierre
accionada con hasta 4
componentes de bloqueo
para verificacion de la
codificacion de las llaves

O Certificacion de seguridad VdS Bz+

Hasta 23 componentes para
verificaciones de llave
correcta antes de abrir

|

Nucleo de acero
endurecido con pitones
de acero de niquelado
guimico de alta
resistencia contra el
desgaste en grandes
amaestramientos

e

Proteccion contra la l
\

*.‘% rotura y extraccién

{

{

“ Tecnologia contra ataques
‘ Q“}
“ » Pasadores de carburo en niveles diferente
()

de habilidad: bumping,
copia de llave, ganzuado e

\ _J para proteccion contra ataques violentos Impresion
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La resistencia esta en sus
nervios

U Enfocada a todo tipo de viviendas
y plantas, despachos
profesionales y almacenes de
cierta privacidad.

O UNE-EN 1627:2011
Grado 4

O UNE 85160:2013
Grado 4B

I
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Duplica la resistencia y
aumenta el control

0 Con su doble sistema de
cierre y amaestramiento
de servicio, es la solucién
ideal para controlar a
personas de confianza
gue disponen de llave.

O El sistema DUO duplica la
resistencia contra el
ataque violento a traves
de su escudo.

O UNE-EN 1627:2011
Grado 4

O UNE 85160:2013
Grado 4C
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Con relleno anti butron

Su estructura esta rellena
de un composite especial
gue dificulta el ataque con
radial y sierra de sable.

El sistema DUO duplica la
resistencia contra el ataque
violento a través de su
escudo.

UNE-EN 1627:2011
Grado 5

UNE 85160:2013
Grado 5C
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Con nifos en casa

O Bombillo con pomo condenainterior

La puerta siempre esta bloqueada para el intruso pero
accesible para el uso de llave exterior.

Permite bloquear sin tener que dejar las llaves puestas
interiormente.

Permite la salida libre sin llaves.
Evita poner condena superior habitual.

En caso de cierre accidental, permite usar la llave desde
el exterior.

I
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Control de acceso, control de cierre

U Dobleresistencia

Doble sistema de cierre independientes con doble escudo
para aumentar el tiempo de resistencia contra el ataque
violento. con llave maestra para propietario y llave de
servicio para empleados

U Llave de servicio

Funcionalidad adicional especifica del sistema de cierre
para aumentar la seguridad contra intrusos de confianza.
Imprescindible para propietarios que dejan su llave al
servicio domestico.

0 Bombillo electrénico principal / mecéanico de bloqueo

Conveniente para pérdidas de llave y para auditar quienes
han accedido en determinadas horas o dias. Muy util en
chalets y despachos profesionales con varias personas de
servicio y empleados.

e ———
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Deteccién anticipada | “sus |1 90dB i

Detectar el ataque a una puerta, y comunicarlo de
inmediato al sistema de alarma, muchos minutos
antes de que el ladrén haya conseguido entrar a la
vivienda, otorga un tiempo de reaccidén importante.

O Kit de escudo acorazado + placa electrénica

= Electronica oculta en la cara interna de la puerta
de reducidas dimensiones y comunicacion

inalambrica sin cables con la alarma. PATENTED
= LED rojo en el escudo como elemento

disuasorio.
= Sirena de 90dB que suena al detectar el ataque VIGILANCIA

al escudo de seguridad.

f./) /% /% *‘ﬁ
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Habitacion refugio para proteccion personal

O Puerta principal PRO deteccidn anticipada

Puerta de acceso principal con sistema DUO y Kit de deteccion
anticipada con avisador acustico interior de vivienda.

Le permitira escuchar el intento de acceso con al menos 10
minutos de antelacion para protegerse a Usted y a su familia.

O Puerta dormitorio BASIC+ Panico

Aunque el intruso inhiba la

itori + .
pénioo crea una habitacon refugio qu Ie permite savaguardase 22T Usted puede avisar
pan L 9109 perm . g L con tiempo desde su movil
del intruso durante mas tiempo, avisar a la policia con su movil y
esperar.

Acabados de madera haciendo juego con el entorno del resto de
puertas interiores.

e ———
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Y
e ——
Contra ataque violentos profesionales

O Proteccién UNE 85160 grado 4C

Recomendable para viviendas unifamiliares, segundas
residencias y despachos profesionales en zonas de
baja densidad vecinal.

O Proteccion UNE 85160 grado 5C

Aumenta la resistencia contra el intento de butron con
radial y sierra eléctrica de sable.

Recomendable para viviendas aisladas, naves y
despachos profesionales en poligonos poco vigilados.

Certificada EN 1627:2011 grado 5 segun Ley de
Seguridad Privada para establecimientos obligados de
seguridad
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Contra ataque por arma de fuego

O Proteccion UNE EN 1522 grado FB2
Disponible en todas las gamas BASIC+ / PRO / SMART

Pistola Luger / 9mm parabellum

Hasta 5 mts de distancia

O Proteccion UNE EN 1522 grado FB3
Disponible solo gama SMART
Revolver 357 Magnun

Hasta 5 mts de distancia
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BASIC+ A/B 1627:2011 Intrusion 4 1 8/12
PRO A/B 1627:2011 Intrusion 4 2 3/5 8/12
SMART A 1627:2011 Intrusidn y butrdn 5 2 5 13
OPCION Alarma Deteccidn anticipada * * * *
OPCION Antibala pistola 1522:1999 Pistola 9mm luger FB2 * * *
OPCION Antibala revolver 1522:1999 Revolver 357 Mag FB3 2 5 13
OPCION Safety 1627:2011 Cierre panico 4 1 3 8
OPCION Security 85160:2013 Ataque manual avanzado 4 B/C 1/2 3/5 8/12

Nota: * seglin gama

Pistola 9mm luger Revolver 357 Magnun @ QN
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